Uniwersalne kompaktowe drukarki

.

Drukowanie o wysokiej rozdzielczosci
Z wysokoscia czcionki az do 50mm

TM1000 drukuje teksty i grafiki o duzej Znajduje zastosowanie dla
rozdzielczosci z 25 lub 50 mm wysokoscia
drukowania. Dzieki technologii kasetowej oferuje
najwyzsza jakos¢ wydruki [300dpi] i maksymalna
niezawodnos$¢ oraz jest jednoczesnie w 100%
bezobstugowa. Posiada niesamowicie wytrzymata
konstrukcje i dlatego tez nadaje sie rowniez do
trudnych warunkow otoczenia, takich jak
produkcja drewna. Dzieki asortymentowi
stworzonych tuszy, drukuje on na chtonnych
powierzchniach (tektura, drewno) i na
niechtonnych powierzchniach (plastik, metal). Aby uzyska¢ wiecej informacji, odwiedz www.fmk24.pl

. Stworzone tusze dla najlepszej czytelnosci Bardzo wysoka niezawodnos¢

2=~ 1 Wysokos¢ drukowania az do 50mm.
I O Wszystkie czcionki systemu Windows, Niesamowicie wytrzymata konstrukcja
mm

kody kreskowe i logo

uzytkownikéw poszukujacych niezawodnych
rozwiazan drukowania w wysokiej jakosci logo
z wielkoscia czcionki az do 50 mm w trudnych
warunkach otoczenia.

Szybki! Predkos¢ drukowania Amort . . .
a7 do 100 m/min. mortyzacyjne zawieszenie

W 100% bezobstugowy Kompaktowa konstrukcja
system kasetowy bez wentylatora
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Uniwersalne kompaktowe drukarki

TM 1000

specyfikacja techniczna

Wyswietlacz
Ostrzegawcze
kontrolki LED

Technologia druku
Technologia druku
Dostepne czcionki

i symbole

Podlaczenie
Predkos¢ drukowania

Zasilanie

Wymiary (D}L./Sz./W.)
waga netto

Funkcje

Mocowanie
Odleglos¢ do nadruku

Zestaw kodera
Zestaw fotokomorki
Zestaw alarmowy

Elementy skladowe
¢ 12" kolorowy ekran dotykowy PC lub komercyjny laptop
* Alarm, niski poziom tuszu, cisnienie, dzialanie

e Angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpanski, portugalski, koreanski, japonski, (upr. i trad.),chinski
e Technologia drukowania termicznego - TIJ
¢ Alfanumeryczne symbole i logo, data/czas, licznik, kod zmiany,
Numer LOT/Skrzynki, kody kreskowe ID- i 2D
Az do 16 linii, od 2,7mm do 48 mm (0.1” - 2")
e RS 232 i RS48S (konwerter USB dostepny jako dodatek)
e 76 m/min (50 cali/sek.) przy maksymalnej rozdzielczosci (300dpi)
e Wieksza predko$¢ mozliwa przy nizszych rozdzielczosciach
* AC 100-240V, 50/60Hz, 1,6 A, (automatyczny przetacznik)
©202x146 x99 mm/7.95x5.75x 3.9 cali
* 0k.3 kg/6.6 1b
* Niezalezna jednostka - do stosowania bez PC
¢ Hot-Swap: ochrona systemu przy szybkiej wymianie kaset
* Solidne amortyzacyjne zawieszenie
* Wielopoziomowa ochrona hastem
¢ Funkcja czasu letniego
¢ Opcjonalny dodatek: Przemystowy PC z IP67 - umozliwia prace w trudnym i zapylonym otoczeniu

Instalacja
¢ stelaz do drukowania bocznego lub z gory
e Maks. 8mm /3.1 in

Opcjonalne akcesoria

e Zapewnia drukowanie wysokiej jakosci na niestabilnych podtozach
e Zapewnia bardziej niezawodne i doktadne parametry odczytu

¢ Alarmuje uzytkownikéw w momencie wypadku

Temperatura pracy

° 5-40 °C /41-104 °F

Gwarancja

¢ 12 miesiecy (wylaczajac czesci zuzywalne)
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