Uniwersalne kompaktowe drukarki

Kompaktowe, niezawodne i oplacalne.

U2 jest wyjatkowym produktem w sektorze
atramentowego kodowania: zapewnia najwyzsza jakosc
drukowania (300dpi) i maksymalna niezawodnosc.

W przeciwienstwie do innych systemow
kasetowych, glowica drukujaca i jednostka
sterujaca sa zintegrowane w jednym urzadzeniu.
Szeroki asortyment stworzonych przez nas tuszy
umozliwia wykonywanie nadrukéw powierzchni
chtonnych (tektura) i niechtonnych powierzchni
(plastik, metal). System U2 jest catkowicie
niezawodny, nawet w trudnym otoczeniu, takim
jak przemyst drzewny. Technologia: Anser.

Nowoopracowany atrament do powierzchni
chtonnych i niechtonnych

13
2.8 Kompaktowy rozmiar 2,8 cala,
Ry kolorowy wyswietlacz LCD podswietlany LED

0 Zawiera 2 duzej pojemnosci akumulatory
o litowo-jonowe do pracy 24/7

W 100% bezobstugowy
system kasetowy

Szczegolnie nadaje sie

dla uzytkownikow poszukujacych efektywnego
pod wzgledem kosztow rozwigzania
kodujacego, ktore jest jednoczesnie bardzo
niezawodne.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji, odwiedz www.fmk24.pl

Maksymalna niezawodnos¢
99,9% dostepnosci
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Niesamowicie wytrzymata konstrukcja

¥

Amortyzacyjne zawieszenie

‘ ‘ Doktadne i czyste nadruki
kodéw kreskowych i kodéw 2D
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Uniwersalne kompaktowe drukarki

specyfikacja techniczna

Wyswietlacz

5-LED swiatlo ostrzegania
Jezyki

Technologia druku
Urzadzenie wejsciowe
Zdolnos¢ drukowania

Pojemnos¢ pamieci
Predkos¢ drukowania

Zasilacz

Wymiary (L / B/ H)
waga netto

W zestawie

Instalacja
Odleglos¢ do nadruku

Koder
Fotokomorka
Zestaw alarmowy

Elementy skladowe

* 2,8 * Kolorowy wyswietlacz LCD z pod$wietleniem LED

e Alarm niskiego poziomu atramentu, druku, startu, pilota zdalnego sterowania ON / OFF
e Angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpanski, portugalski, koreanski, japonski, (upr. i trad.),chinski
e TIJ - technologia cieplna druku atramentowego

e Kieszonkowa klawiatura zdalna IR

e Alfanumeryczne symbole i logo, data/czas, zmiana, licznik, kody kreskowe 1D- i 2D

¢ Do 4 linijek, od 2,7 mm do 12,7 mm (0,5 cala)

e Do 999 tekstow

e 76 m/min (4,15 stép/sek.) przy maksymalnej rozdzielczosci (300dpi)

* Wieksza predko$¢ przy nizszych rozdzielczosciach

e AC 100-240V, 50/60Hz, 1,6 A, automatyczny przetacznik

* 114 x 76 x 60 (mm) / 4,5 x 3,0 x 2,4 (cali)

¢ 0,49 kg (1,08 funtow) - bez kasety i uchwytu

e Warstwowa konstrukcja 4-w-1 (sterownik, wyswietlacz, glowica drukujaca i kaseta z tuszem)
e Catkowicie niezalezny, PC nie jest nie wymagany

* Hot-Swap: zabezpieczenie obwodu przy szybkiej wymianie kasety

¢ Solidne amortyzowane zawieszenie

¢ Wielopoziomowa ochrona hastem

e Funkcja czasu letniego

¢ Gniazdo karty SD dla szybkiej wymiany danych z PC

Instalacja
e Ustawienie poziome lub od dotu
e Maks. 8mm /0.315"

Opcjonalne akcesoria

* Wysoka jako$¢ drukowania przy réznych predkosciach podajnika
* Niezawodne i dokladne nadruki na nietypowych ksztattach

e Czerwony, z0ty, zielony jako wskaZnik pracy

Gwarancja
¢ 12 miesiecy (wylaczajac czesci zuzywalne)
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