
Systemy
znakowania



Farby w spray’u

Farby do znakowania 
opakowań 
eksportowych.
Trwała, wodoodporna, 
szybkoschnąca farba 
w sprayu znajdująca 
zastosowanie w znakowaniu 
opakowań eksportowych, 
drewna oraz innych 
powierzchni wymagających 
oznakowania

Fa r by  w  s p r ay ’ u

Farba dla przemysłu 
leśnego
Farba w sprayu przygotowa-
na specjalnie dla przemysłu 
leśnego i drzewnego. Farba 
może być stosowana również 
na wilgotne drewno.

Farba do zakrywania 
starych oznaczeń
Farba w sprayu przeznaczona 
do zakrywania błędnych  
oraz starych oznaczeń  
na opakowaniach.

Farba kredowa 
do tymczasowych 
oznaczeń
Farba w sprayu Elried 
przeznaczona do 
tymczasowego znakowania 
nawierzchni asfaltowych, 
betonowych, kostki 
brukowej, boisk, trawników, 
placów targowych i 
wystawowych. 

Farba geodezyjna
Farba w sprayu zapewniająca 
szybkie i niezawodne oznako-
wanie powierzchni asfalto-
wych, betonowych, smoły, 
żwiru, gliny, nawierzchni 
trawiastych i metalu.

Farba do znakowania 
podłoża
Wysoce odporna na ścieranie 
farba w sprayu przeznaczona 
do oznaczania miejsc parkin-
gowych, dróg wewnętrznych, 
dróg manewrowych.



Farby i akcesoria do znakowania

Tusz MARSH do 
szablonów
Specjalistyczny tusz 
przeznaczony do znakowania 
opakowań eksportowych z 
wykorzystaniem szablonów.

Fa r by  i  a kc e s o r i a  d o  z n a ko wa n i a

Wałek z wbudowanym 
zbiornikiem
Wałek ze zintegrowanym 
zbiornikiem do 
wielokrotnego napełniania. 
Aluminiowy korpus zapewnia 
wyjątkową trwałość. Do 
zastosowania z farbami 
MARSH

Rozpuszczalnik
Specjalistyczny 
rozpuszczalnik przeznaczony 
do urządzeń takich jak: 
wałki, pędzle, matryce do 
znakowania.

Wałek do znakowania
Wałek do nanoszenia 
oznaczeń za pośrednictwem 
szablonów z wykorzystaniem 
farb MARSH.

Pędzel z wbudowanym 
zbiornikiem
Pędzel ze zintegrowanym 
zbiornikiem do 
wielokrotnego napełniania 
znajduje zastosowanie 
przy nanoszeniu oznaczeń 
na nierównych i bardzo 
chłonnych powierzchniach: 
skrzynie, palety, worki 
jutowe.



Markery przemysłowe

Fa r by  w  s p r ay ’ u

MARSH M88FX
Marker na bazie alkoholu  
z zaworem, szybkoschnący 
(odporny na zmywanie 
po  10 sekundach). Do 
wykorzystania na różnych 
powierzchniach. Dostępny  
w szerokiej gamie kolorów.

100-P
Marker na bazie oleju z 
zaworem. Odporny na 
promienie UV, substancje 
chemiczne, szerokość linii 
2mm. Do wykorzystania na 
różnych powierzchniach. 
Dostępny w szerokiej gamie 
kolorów.

M15
Marker o szerokiej, ściętej 
końcówce (odporny 
na zmazywanie po 10 
sekundach). Nadaje się do 
różnych powierzchni.

Identi Pen
Specjalistyczny marker z 
dwiema końcówkami (0,3mm 
oraz 1,5mm). Znajduje zasto-
sowanie w znakowaniu: szkła, 
tworzyw sztucznych, gumy, 
drewna, stali. Marker szyb-
koschnący, wodoodporny, 
dostępny w szerokiej gamie 
kolorów.

Marker w tubce
Jednorazowy marker w tubie 
z metalową kulką prowadzą-
cą. Idealnie sprawdza się na 
nierównych powierzchniach 
takich jak: metal, drewno, 
beto. Istnieje możliwość 
dostarczenia markera z sze-
rokością linii 3-6 mm. Wysoka 
oporność na temperaturę. 

M140 Metallmarker
Marker przemysłowy z możli-
wością napełniania zbiornika 
z metalową kulką prowadzą-
cą. Znajduje zastosowanie na 
nierównych powierzchniach, 
takich jak: stal, drewno, 
beton.
Istnieje możliwość dostarcze-
nia markera o szerokości linii 
3-6 mm.

Solid-Marker
Trwały marker o konsystencji 
pasty twardniejący po nanie-
sieniu. Możliwe stosowanie 
na zardzewiałych powierzch-
niach. Dostępny w 6 kolorach.

MARSH-M99
Marker o solidnej aluminio-
wej konstrukcji z zaworem i 
wymienna końcówką wyko-
naną z filcu. Możliwość uzu-
pełniania za pomocą tuszu 
T-Ink. W zestawie końcówki: 
5,10 i 25 mm.



System kontroli transportu

s y s tem    ko n t r o l i  t r a n s p o r t u

Tip-N-Tell
Wskaźnik nachylenia informujący o każdym silnym przechyle 
ładunku z pozycji poziomej. Kąt nachylenia wynosi 60°.

Tiltwatch
Wskaźnik przechyłu informujący o każdym niewielkim 
przesunięciu ładunku z pozycji poziomej. Wskaźniki są 
numerowane umożliwiając śledzenie i identyfikację ładunku. Kąt 
przechyłu wynosi 83°.

Shockwatch
Wskaźnik informujący o przekroczeniu określonej wartości 
przyspieszenia. System obejmuje wskaźniki dla silnych 
wstrząsów od wartościach od 15 G do 100 G.

Drop-N-Tell
Wskaźnik zmiany kierunku ładunku zgłaszający przekroczenie 
określonej wartości przyspieszenia. System obejmuje wskazania 
dla silnych wstrząsów od 5 G do 25G.



Plotery do tworzenia szablonów

p lote  r y  d o  t w o r z e n i a  s z a b lo n ó w

OM70
Ploter OM70 jest wiodącym rozwiązaniem przeznaczonym do 
tworzenia i wycinania zindywidualizowanych szablonów. Zaledwie 
kilka kliknięć myszką pozwala tworzyć wzory o odpowiedniej 
wielkości, wysokości liter ze zintegrowaną grafiką i logiem. 
Urządzenie pozwala wycinać wzory nie tylko na kartonie czy 
papierze olejowym ale również na tworzywach sztucznych i foliach 
samoprzylepnych. Ploter OM70 dokonuje nacięć na materiałach o 
szerokości 630 mm i czcionkach o wysokości od 6 mm do 450 mm.

Urządzenie przeznaczone dla użytkowników wykonujących średnią 
i dużą liczbę szablonów ceniących sobie duży indywidualizm w 
swoich projektach



p lote  r y  d o  t w o r z e n i a  s z a b lo n ó w

Plotery do tworzenia szablonów

ST2020
ST2020 to w pełni elektroniczny system do tworzenia 
zindywidualizowanych szablonów. Proste w 
obsłudze oprogramowanie umożliwia stworzenie 
spersonalizowanych wzorów. Obsługuje wszystkie 
popularne połączenia: USB, WiFi oraz Bluetooth. Nowa 
matryca tnąca znaczeni poprawiła czytelność oraz 
trwałość szablonów. Ploter umożliwia zastosowanie różnej 
wielkości matryc tnących dla optymalnego dostosowania 
szablonów. Urządzenie wyposażone jest również w ekran 
dotykowy umożliwiający sterownie urządzeniem.

Urządzenie przeznaczone dla użytkowników tworzących 
dużą liczbę szablonów.




