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Anodowane aluminium odporne na rozne warunki atmosferyczne

EACZNIKI CIESIELSKIE | Szeroki przedziat wymiarowy

Systemy HVP to nowoczesna technologia pozwalajaca
na szybkie i stabilne potaczenie elementéw
wykonanych z drewna Litego wszystkich gatunkéw,
drewna klejonego, elementéw konstrukcyjnych
wykonanych w technologii LVL oraz pozostatych
materiatéw drewnopochodnych.

Firma FMK z Kowar to nowoczesne i dyna-
micznie rozwijajace si¢ przedsigbiorstwo
zajmujace sie przede wszystkim dostarcza-
niem réznego rodzaju rozwigzan znajdu-
jacych zastosowanie w przemysle drzew-
nym. Oferta handlowa obejmuje bardzo
szeroka game produktow, takich jak: pio-
nowe pilarki panelowe, stojaki lakiernicze,
drukarki przemystowe czy podpory, facz-
niki i wsporniki ciesielskie. Uzupetnienie
stanowig szlifierki do ostrzenia narzedzi
i akcesoria potrzebne do ich prawidlo-
wej eksploatacji. Sg to gtéwnie Sciernice,
chtodziwa i ptyny myjace. Dziat zwigzany
z podporami, tacznikami i wspornika-
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taczniki do konstrukcji PITZL

mi powstat z my$la o cieslach, dekarzach
iwykonawcach doméw drewnianych. Pro-
ducentem tych akcesoriéw jest niemiecka
firma Pitz]l Metallbau z Altheim. Jest ona
dobrze znanym w Europie producentem
tacznikéw do drewna typu HVP, podstaw
stupéw konstrukeyjnych oraz kotew i ko-
lumn stupkéw balkonowych i ptotowych,
a takze réznego rodzaju narzedzi i akce-
soriéw. Wszystkie wyroby testowane sg
w laboratoriach Karlsruhe Institute of
Technology i posiadajg odpowiednie cer-
tyfikaty, czego przyktadem moze by¢ Euro-
pean Technical Approvals (ETA).

System zabezpieczajacy

przed demontazem

Systemy HVP to nowoczesna technologia
pozwalajaca na szybkie i stabilne potacze-
nie elementéw wykonanych z drewna litego
wszystkich gatunkéw, drewna Klejonego,
elementéw konstrukcyjnych wykonanych
w technologii LVL (Laminated Veneer Lum-
ber) oraz pozostatych materiatéw drewno-
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pochodnych. E3gczniki HVP wykonane sg
z anodowanego aluminium, niezwykle od-
pornego materiatu, ktéry moze by¢ stosowa-
ny w réznych warunkach atmosferycznych.
Producent przewidziat takze mozliwo$¢ wy-
posazenia tych elementéw w system zabez-
pieczajacy je przed niepozagdanym demonta-
zem. Sktada si¢ on z dwéch srub blokujacych,
ktore skutecznie uniemozliwiaja roztaczenie
zmontowanych podzespotéw.

Eaczniki produkowane s3 w bardzo
szerokim przedziale wymiarowym, o roz-
nej dtugosci i szerokosci, w wersji poje-
dynczej lub podwdjnej. Dostepne s3 takze
taczniki z otworami wykonanymi prosto-
padle do ich ptaszczyzn, jak réwniez wy-
wierconymi sko$nie, co utatwia ich montaz
w trudnych miejscach. W ofercie znajduja
sie rowniez taczniki SVP przeznaczone
przede wszystkim do mocowania stopni
schodéw, a takze do innego rodzaju pota-
czen. Charakteryzuja si¢ one doskonatym
wygladem i wysokim wspétczynnikiem
nosnosci, a takze zapewniaja bardzo wy-
sokie tempo montazu z zachowaniem nie-
zwyklej precyzji. Jeszcze innym rodzajem
tacznika jest artykut oznaczony symbolem
WVP. Jest on przeznaczony do laczenia
drewnianych $cianek wykonanych z ele-
mentéw prefabrykowanych. Oprocz tego
w katalogu jest jeszcze tacznik typu SPP
stosowany w przypadku taczenia dwoch
prostopadtych belek.
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Systemy HVP to nowoczesna technologia pozwalajaca tem lewym lub prawym. Jej
naszybkieistabilne potaczenie elementéw wykonanych zakres wynosi od 1600 do
zdrewnaimateriatéw drewnopochodnych. £aczniki 7 kolei brki
te wykonane sa zanodowanego aluminium, ktére moze by¢ 4200 mm. olel Tozporki

stosowane w réznych warunkach atmosferycznych.

tatwe unoszenie dzwigaréw
iptytklejonych
Eaczniki HVP mocuje si¢ do drewna za
pomoca wkretow ciesielskich z petnym
gwintem, natomiast w przypadku po-
taczen drewno-beton - za pomocg spe-
cjalnych kotew. Przy montazu mozna
zastosowa¢ wkrety réznych producen-
tow, a ich dtugo$¢ dobierana jest indy-
widualnie w zalezno$ci od potrzeb.
Zkoleiw dziale akcesoriow umiesz-
czononaprzyktadszablonydofrezowa-
nia oraz montazu. S3 one przeznaczo-
ne do wszystkich wielkosci tacznikow
HVP. Ich elastyczno$¢ i tatwa regulacja
umozliwiajg szybkie i bezproblemo-
we ustawienie szerokosci tgczenia. Po
prawidtowym ustawieniu mozliwe jest
frezowanie bez wykonywania dodat-
kowych czynno$ci. Bardzo przydat-
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stuza do optymalnego usta-

wienia elementéw $cian wy-
konanych w technologii szkieletowej,
natomiast dzwignie — do tatwiejszej
regulacji wspornikéw tychze S$cian.
W przypadku konstrukcji wykony-
wanych z belek nieodzowne sg $ciski
srubowe, ktére takze oferowane sg
przez firme Pitzl.

W katalogu wystepujg dwa ich ro-
dzaje. Jeden z nich to $cisk z adapte-
rem, ktory najpierw trzeba przykrecié¢
do belki. Drugi to $cisk z hakiem, a jego
zastosowanie jest bardzo tatwe i polega
na wbiciu haka w drewno i jego napie-
ciu. Najnowszym artykutem w ofercie
53
D40/90. Jest to zupelna nowos$¢é w bu-
downictwie drewnianym. Umozliwiajg
one bardzo tatwe unoszenie dZzwigarow

zaciski o nazwie PowerClamp II

drewnianych oraz ptyt klejonych.
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Kotty na biomase do 10 MW

KNOW HOW Compte.R , 1800 kotlow na calym swiecie.
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Przenosniki slimakowe
Przenoéniki tasmowe
Kotly
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gwarancja 5 la

Koty CFC moc od 350 kW do 3500 kW

EPH - wygarniacze hydrauliczne
Toploader - wygarniacz suwnicowy
TRA - preencéniki lancuchowe

Kup kociot CFC na nowy sezon grzewczy,
600 RW juz od 3490 zt miesigcznie,

t, termin 8 tygodni




